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FS-24s-CONSOLE (Art.233-10)

Bedienkonsole für 24-30 Sekunden Anzeigetafeln der Baureihe FS.
Geeignet für Basketball und Wasserball.

Wird nur benutzt, wenn Sie nicht im Besitz der Console-700 (Art.
308-01) sind, sie dient zur autonomen Steuerung der 24-Sekunden
Anzeigetafeln FS-24s-H20 (für Basketball) oder der 30-Sekunden
Anzeigetafeln KIT-FS-30s (für Wasserball). Bei Verwendung zur
Steuerung der Modelle FS-24s-1/2/3 bleibt die Zeit der Spielperiode
ausgeschaltet.

Technische Daten:

Programmierung  von 3 Zeiten [0 ~ 99 s] ,  e iner
Vorankündung für Ablauf der Spielzeit [0 ~ 99 s], der
Dauer der Signalhupe [0 ~ 5 s].

•   

Verwaltung der Zeiten mittels der entsprechenden
Tasten. Bei Vorzug einer Verwaltung über Hebel einfach
die "Time-Console-03" (Art.232-03) hinzufügen. Siehe
ZUBEHÖR.

•   

Korrektur der Zeit vereinfacht durch die entsprechenden
Tasten.

•   

S igna lhupe  der  Anze igeta fe ln :  M a n u e l l  u n d
automatisch aktivierbar bei Ablauf der Zeit, mit 5 direkt
über die Tastatur einstellbaren Lautstärken.

•   

Lichtstärke der Anzeigetafeln, einstellbar auf 4 direkt
über die Tastatur einstellbare StufenLuminosit.

•   

P r o g r a m m i e r b a r e  Z ä h l u n g s r i c h t u n g
(Vor-/Zurückzählung).

•   

Alphanumerisches Display mit Anzeige aller wichtigen
Informationen für eine bedienerfreundliche Verwaltung der
Anze igetafe ln :  d ie  laufende Ze i t  (Sekunden und
Zehntelsekunden), Zählungsrichtung, die geladene Zeit
und die programmierten Zeiten, Leuchtstärke und
Laufstärke der Signalhupe.

•   

Sprachauswahl für die Schriften des Programmiermenüs:
Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch.

•   

Hoch zuverlässige Membrantastatur:  5 Mil l ionen
Betätigungen pro Taste.

•   

Doppelter Ausgang der seriellen Daten .  Zwei
Verbinder gewährleisten einen Dauerbetrieb bei Defekt
einer der 2 Ausgänge.

•   

R o b u s t e r  B e h ä l t e r  a u s  p u l v e r l a c k i e r t e m
Aluminium/Stahl.

•   

Garantie: 2 Jahre (info).•   
Maße und Gewicht: 28,5 x 7,5 x 10,5cm, 1,3kg.•   
Stromversorgung: 12Vdc ±10%, 200mA Max. Auf diese
Weise kann die Konsole sowohl mit der externen 12V
Batterie (siehe ZUBEHÖR), als auch mit dem mitgelieferten
Netzteil (100-240V), dessen Steckertyp zum Zeitpunkt der
Bestellung ausgewählt werden kann, versorgt werden.

•   

ZUBEHÖR (nicht inkl.):

Time-Console-03 (Art.232-03)
Es handelt sich um eine kleine und kostengünstige
Zusatzkonsole, welche die Arbeit des Bedieners der
24-Sekunden Anzeige. Eigenschaften:

Verfügt über 3 praktische Schalthebel.1. 
2m langes Kabel für den Anschluss an die
FS-24s-CONSOLE.

2. 

•   

Akku (Art.828-1)
Nützlich für die Stromversorgung der FS-24s-CONSOLE
ohne den Anschluss an das Stromnetz. Typische Dauer 180
Stunden.

•   

Batterieladegerät (Art.169) ... >> Foto
Bei Kauf des Akku erforderlich.

•   

Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)

Art.233-10
FS-24s-CONSOLE
Abmessungen: 28,3x10x6,8cm. - Gewicht:
1,2kg.

Art.232-03 EUR 64.00
Time-Console-03, zusätzliche Konsole
für Chronometer und 24/14/30s
Abmessungen: 12x8.2x2.5cm. - Gewicht:
0.32kg.

Art.828-1
...Akku 12V-7Ah, mit DC plug
Abmessungen: 15x12x6,5cm. - Gewicht:
2.1kg.

Art.169 EUR 44.00
BATTERIELADEGERÄT 100-240V/13,8Vdc
1,5A
Für Batterie art.828
Gewicht: 0.32kg.

Art.257 EUR 465.00
FS-24s-H20 24-Sekunden-Anzeige
(H20cm)
Abmessungen: 41x29x8,5cm. - Gewicht: 8kg.

Art.258-1
...#FS-24s-1 24-Sekunden-Anzeige und
Chronometer, 1-seitig
Abmessungen: 70,5x60x11,5cm. - Gewicht:
11kg.

Art.258-3
...#FS-24s-3 24-Sekunden-Anzeige und
Chronometer, 3-seitig
Abmessungen: 74x65xH60cm. - Gewicht:
29kg.

Art.258-4
...#FS-24s-4 24-Sekunden-Anzeige und
Chronometer, 4-seitig
Abmessungen: 75x75xH60cm. - Gewicht:
38kg.
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