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WF1 Wireless Fencing 1 (art.897-01)

Treffermelder für kabelloses Fechten, geeignet für Degen-
und Floretttraining.

YouTube video:
http://www.youtube.com/watch?v=Gsz-xpLtXhc

• Nicht für Wettkämpfe geeignet, da nicht alle Funktionen eines
klassischen Gerätes mit Kabeln garantiert werden. Die näheren
B e d i n g u n g e n  d e r  A n z e i g e  s i n d  i m  D o k u m e n t  „ W F 1 -
Anzeigespezifikationen" angegeben.

• Trefferanzeige in Konformität mit den Zeiten, die im Reglement FIE
gefordert werden.

• Sofortige Nutzung. Geeignet für Schulen oder Trainingshallen, die
nicht für den Fechtsport ausgerüstet sind, da keine Kabelrollen,
Kabel, Speisegeräte etc. zu installieren/deinstallieren sind.

• 5 Betriebsarten:
   "Epee": Degen
   "Foil": Florett
   "Epee training": um Treffer mit dem Degen in rascher Reihenfolge
anzuzeigen
   "Epee plastic": für Degen aus Kunststoff mit elektrischer
Verbindung
   "Foil plastic": für Florett aus Kunststoff mit elektrischer Verbindung

• Wird mit der üblichen Fechtkleidung und -ausrüstung verwendet.
Es ist keine Einkleidung oder Verbindung mit speziellen leitenden
Leibchen oder anderen Kleidungsstücken erforderlich. 

• Betrieb mit aufladbaren Batterien. Typische Dauer der Batterie:
circa 45 Trainingsstunden. Ladezustandsanzeige der Batterie.
Selbstabschaltung nach 20 Minuten Inaktivität. Batterieladegerät
wird mitgeliefert.

• Ausgezeichnete Sichtbarkeit der Leuchtanzeigen der Treffer.
Regulierbares Tonsignal.

• Es kann ein zweites WF1 auf der gleichen Fechtbahn als Repeater
eingesetzt werden, um die Treffer an beiden Enden der Fechtbahn
oder auch für die Zuschauer anzuzeigen. 

• Funkübertragung mit 2.4GHz. Gleichzeitig für 12 Fechtbahnen
einsetzbar, da 12 verschiedene Funkkanäle auswählbar sind.
Dadurch ist auch der Austausch eines TRANSMITTER für den
Benutzer sehr einfach, da er dem Lieferanten keinen Code
bekanntgeben muss.

• USB Anschluss für einfache Aktualisierung der Software bei einer
Regeländerung der FIE; es genügt, einen USB-Stick mit der neuen
Datei einzustecken, die Aktualisierung wird automatisch ausgeführt.

• Wird mit Transportkoffer geliefert, der auf einer Seite transparent
ist; er enthält: den RECEIVER mit Anzeigeleuchten, die beiden
TRANSMITTER, die von den Fechtern verwendet werden, und ein
Batterieladegerät.

• Maße und Gesamtgewicht des Koffers: 265x210x70mm; 2,0kg

• Maße und Gewicht eines TRANSMITTER: 76x48x17mm; 54g

>> ERSATZTEILE

>> WF1 Anzeigespezifikationen

Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)

Art.897-01 EUR 504.00
WF1 Meldegerät für kabelloses Fechten

Enthält Transportkoffer mit RECEIVER und zwei

TRANSMITTER

Abmessungen: 26.5x21x7cm. - Gewicht: 2.0kg.
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