GAME-ON (art. 390)

Elektronische Punktanzeige - Elektronische Anzeigetafel fiir Darts

Tasten

e Ultraflach: Dicke 4 cm, Héhe 19,5 cm, Breite 56 cm.
Ansprechendes Design, das sich jeder Umgebung anpaRt.
Hbéhe der Punkzahlen 60 mm und Zahlen der gewonnen
Spiele 25 mm; zur besseren Unterscheidung beide rot und
grin.

e Flaches, hochwertiges Membrantastenfeld. Maximale
Lebensdauer jeder Taste 5 Millionen Kontakte. Bei
Stromausfall geht keine Punktezahl im Speicher verloren,
und es werden keine Batterien verwendet. Lacherlicher
Verbrauch: max. 6 VA 230 VAC £15%.

¢ Robuster, vollstédndig isolierter Plastikbehalter, der keines
Erdanschlusses bedarf. Wird mit Kabel und Stecker
geliefert, ist jedoch fur die eventuell direkte Verbindung
leicht auf der Rickseite zu 6ffnen. Einfaches Befestigen an
der Wand, stabil und augenblicklich durch 2
Frontschrauben.

Funktion:

e Taste ON/OFF. Schaltet ein und aus.

e Taste SOUND ON/OFF. Wird ein Signalton der Tasten
ein-oder ausgeschlossen.

e Taste CANCEL GAMES. Nullt die mittleren Zahler, die die
Anzahl der Siege der beiden Spieler anzeigen (grin und
rot).

e Taste START 301, START 501, START 701. Fur sofortige
Standardbeginne.

e Taste START XXX. Um jede beliebige Ausgangspunktzahl
festzulegen. Ist der Ausgangswert null, arbeitet die
Punktanzeige mit Erhéhung d.h., die Punkte werden nicht
abgezogen sondern aufaddiert, um eine beliebig hohe
Punktanzahl zu erreichen.

e Taste 1 PLAYER. Wird fur das Einzelspiel verwendet.

e Taste MEMORY UP und MEMORY DOWN. Ermdglichen das
Herauf- und Heruntergleiten im Speicher, Die vorab
eingegebenen Punktestande anzuzeigen.

e Taste DARTS. Zeigt zu jedem beliebigen Zeitpunkt die
Anzahl der geworfenen Pfeile an.

e Taste AVERAGE. Zeigt zu jedem beliebigen Zeitpunkt die
DURCHSCHNITTLICHE Punktanzahl pro Pfeil an, die durch
die Gesamtanzahl, gefolgt von zwei Dezimalstellen,
gebildet wird. Bei Spielende ist es moglich den genauen
Durchschnitt anzuzeigen, auch wenn der Abschlu8 mit 1
oder 2 Pfeilen erfolgt ist.

Optionen:

s FERNBEDIENUNG mit Infrarotstrahlen (Foto).
Reichweite: 15 m. Ein neues System ermaglicht es,
mehrere Fernbedienungen im gleichen Raum zu
verwenden, ohne vorher einen Code eingeben zu missen.
Versorgung: mit Alkali-batterie 9 Volt. Betriebsautonomie:
etwa 140.000 Arbeitsgange! Robuster Aluminiumbehalter
mit eingeschrankten Abmessungen: 14,5 x 5,5 x 2,2 cm.
Membrantastatur, kann nicht durch Schmutz oder
FlUssigkeiten beschadigt werden.

¢ REMOTE CONTROL (Foto). Ermdglicht die Bedienung auf
Distanz durch eine vom Punktezahler getrennte Tastatur,
die mit einem 7 m langen Kabel angeschlossen ist.
Nutzlich, wenn der Punktezahler hoch, oder vom Bediener
entfernt angebracht werden muss (z.B. an Wanden mit
wenig freiem Platz, oder an schmalen Saulen usw.).

Art.390

GAMEON Elektronische Anzeigetafel fur
Darts

Abmessungen: 56x19x4cm. - Gewicht: 1.3kg.

Art.390-T

GAMEON Elektronische Anzeigetafel mit
Infrarot-Fernbedienung

Abmessungen: 56x19x4cm. - Gewicht:
1.54kg.

Art.390-C

GAMEON Elektronische Anzeigetafel mit
Fernbedienung tber 7m Kabel
Abmessungen: 56x19x4cm. - Gewicht: 2.4kg.
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