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FA-15 (Art. 938-02, 938-06)

Appareil multifonction pour l'escrime avec Bluetooth et App gratuite pour
smartphone et tablette. Alimentation possible par banque d'alimentation.

Vue d'ensemble

Homologué par la FIE. (info)•   
Informations affichées: compte-touches, chronomètre,
numéro du match, cartons pénalité, cartons passivité,
priorité.

•   

Contrôle par télécommande à infrarouge (fournie) ou
App gratuite pour Android (smartphone et tablette).
Possibilité de mirroring sur grands écrans TV.

•   

Connexion Master-Slave de plusieurs appareils par
câble ou Bluetooth.

•   

A l i m e n t a t i o n  U S B  ( f o u r n i e )  o u  p a r  b a n q u e
d'alimentation.

•   

Système novateur et breveté pour l'isolement
électrique des circuits des armes pour la sécurité
maximale.

•   

Fixation VESA pour la fixation aisée à des supports
muraux/plafond ou à des pied supports disponibles sur le
marché.

•   

Boîtier robuste avec panneau frontal en polycarbonate
transparent.

•   

Garantie: 2 ans. (info)•   

Caractéristiques:

Appareil multifonction homologué par la FIE. (info)•   
Excellente visibilité des lampes de signalisation des
touches le long de la piste grâce à leur forme de
prisme.

•   

Compte-touches: hauteur des chiffres 7cm, lisibles
jusqu'à 25-30m.

•   

Chronomètre et numéro du match:  hauteur des
chiffres 55 mm, lisibles jusqu'à 20-25m.

•   

Affichage des cartons passivité (LED bleue), cartons
pénalité  (LED jaunes et rouges) et  priorité  (LED
blanches).

•   

Télécommande robuste à infrarouge fournie. La batterie
au lithium peut être rechargée avec un chargeur de
batterie pour Smartphone équipé de connecteur micro
USB. Durée d'une charge : environ 300 heures d'épreuve.

•   

Système novateur breveté pour l ' isolement
électrique des circuits de branchement aux tireurs et à la
piste. Ceci évite tout risque électrique aux tireurs au cas
où, dû à une erreur humaine, la tension du réseau
arriverait au câble d'alimentation ou aux connexions série
des données.

•   

Fonctionnement Master-Slave. Un appareil FA-15
paramétré comme « Master » peut être connecté à
d'autres FA-15 paramétrés comme « Slave », lesquels
serviront de répétiteurs des informations. La connexion
peut se faire avec un câble série au moyen de trois ports
"Serial Data". Ceci permet également de connecter
l'appareil « Master » à d'autres répétiteurs de lampes
Favero ou bien à d'autres appareils tels que le FA-07 ou le
Full-Arm-05/Répétiteur.
La connexion Master-Slave entre plusieurs FA-15 peut se
faire plus facilement par Bluetooth (jusqu'à 3 appareils «
Slave » à la fois).

•   

App gratuite "Favero FA-15" disponible pour Android
(Smartphone/tablette).
Elle permet :

L'utilisation du Smartphone ou de la tablette
comme télécommande (d'utilité lorsque celle
fournie ne marche pas ou n'est pas disponible).
(photo)

♦   

L'utilisation du Smartphone ou de la tablette
comme répétiteur de l'appareil. Il est possible
d'utiliser la fonction mirroring pour dupliquer
l'image sur un grand écran TV. (photo)

♦   

L'essai de l'appareil pour repérer facilement des
problèmes de branchement des circuits des
armes. (photo)

♦   

L'enregistrement des dernières opérations et
touches.

♦   

La mise à jour du logiciel, etc.♦   

•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.938-02 EUR 638.00
FA-15 Appareil pour l'escrime
Dimensions: 35x21x8.5cm. - Poids: 0.9kg.

Art.938-06 EUR 692.00
FA-15 Appareil pour l'escrime avec
valise
Dimensions: 42x32x15cm. - Poids: 0.9kg.

Art.938-10 EUR 54.00
Valise pour FA-15
Dimensions: 40x31x14cm. - Poids: 1.2kg.



Alimentation avec sortie USB (fourni).•   
Alimentation par batterie au moyen d'une banque
d'alimentation. La faible absorption d'énergie électrique
permet d'alimenter le FA-15 pendant environ 25 heures
avec une banque d'alimentation ordinaire de 20Ah.
La banque d'alimentation peut être placée à l'arrière de
l'appareil grâce au VELCRO® adhésif fourni (photo). Ceci
permet de déplacer le FA-15 librement.

•   

B o î t i e r  r o b u s t e  a v e c  p a n n e a u  f r o n t a l  e n
polycarbonate. Résistant aux chutes de 1m (norme EN
62368-1). Résistant aux coups des armes.

•   

Interface norme VESA 100x100 pour faciliter la fixation
mural/plafond ou surélevée (photo). L'appareil est
entièrement contrôlé par télécommande; il peut donc être
fixé dans des positions non accessibles directement.

•   

Volume du son réglable de 0 à 3. Le son de la touche
est différent de celui de fin de temps du chronomètre.

•   

Variété de fonctions:

Fonctionnement en modalité «epée-training»
pour signaliser des touches en succession rapide.

♦   

Activat ion du comptage automatique des
touches de l'épée.

♦   

Changement de position des tireurs.♦   
Arrêt pour soins médicaux, etc.♦   

•   

Dimensions et poids: 35x21x8,5cm - 0,9kg.•   
Garantie: 2 ans. (info)•   

Le FA-15 est disponible en deux options:

Art.938-02 FA-15 Appareil pour l'escrime•   
Art.938-06 FA-15 Appareil pour l'escrime avec valise•   

Articles accessoires fournis (pour les deux options):

Art.938-12 Télécommande à infrarouge pour FA-15
(photo)

•   

Art.0060-0124 Alimentation 90-240V/USB 2A avec jeu de
4 fiches (EU, US, UK, AU)

•   

Articles accessoires en option:

Art.938-10 Valise pour FA-15 (photo)
Pour acheter la valise séparément

•   
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