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WSC-24s

(art.268-10 e art.268-02)

Visualizzatore dei 24 -30 secondi (Shot Clock) wireless.
Nessun cavo di alimentazione o di trasmissione dati
richiesto. Ideale per pallacanestro e pallanuoto, omologato
FIBA.

Panoramica

¢ Installazione immediata a pavimento, senza cavi.

e Batteria interna ricaricabile (power bank) con autonomia
elevata ([25h).

e Comunicazione radio ad alta affidabilita.

* Resistente ai colpi di palla.

* Omologazione FIBA livello 2 (info, certificato FIBA).

e Comando tramite Console-700 (touchscreen e multilingua).

eDisponibile anche KIT (art.268-02) completo di 2
visualizzatori + console di comando + Case-700.

e Garanzia: 2 anni. (info)

Specifiche

e Indicatore del tempo di possesso palla per basket o
pallanuoto (regolabile).

e Altezza cifre: 20cm.

e Distanza e angolo di visibilita: 70m, 150°.

¢ Luce rossa per tempo scaduto.

* Visualizzazione decimi secondo per ultimi 5 secondi per
pallacanestro, come da regolamento FIBA.

¢ Resistente ai colpi di palla (norma DIN 18032-3) e a
cadute da 1 m (norma EN 62368-1).

e Batteria interna ricaricabile ad elevata autonomia
(pit di 25 ore). Il power bank in dotazione, che funge da
batteria, € facilmente reperibile e sostituibile
all'occorrenza. Per la ricarica, utilizzare un comune
caricabatterie per smartphone con uscita micro USB. Il
caricabatterie non & fornito in dotazione. Il visualizzatore
puo essere anche alimentato direttamente tramite
caricabatterie con uscita USB 2A.

* Avvisatore acustico 105db/1m.

e Comunicazione radio ad alta affidabilita: 2,4GHz in
modalita FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) a
spettro diffuso e salto di frequenza per evitare
interferenze.

¢ Gestione tramite Console-700, non fornita in dotazione.
Vedi ARTICOLI ACCESSORI.

e Dimensioni: 28,5x32x10cm

* Peso: 2,75 kg

e Garanzia: 2 anni. (info)

ARTICOLI ACCESSORI

e Art. 308-01 Console-700 (info)
Articolo necessario per la gestione dei display.
La console pud comandare anche tutti i modelli di tabelloni
segnapunti della serie FC e FS.
Se non si possiede la Console-700, si suggerisce di
acquistare il KIT completo: Art. 268-02 KIT WSC-24s
Coppia display wireless 24-30s + Console-700 che
comprende:
- 2 art. 268-10 WSC-24s Display wireless per 24-30s
-1 art. 308-01 Console-700 (info)
-1 art. 308-10 Case-700, valigetta per Console-700 (info)
| 24 secondi possono essere gestiti con menu apposito
(foto) o anche da menu generale (foto).

e Art. 232-03 Time-Console-03 (info)
Piccola console opzionale. Comando esterno da collegare
alla Console-700, ideale per permettere all'addetto ai
24sec di operare separatemene da quello del segnapunti.

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.268-02 EUR 1 240.00

KIT-WSC-24s Coppia display wireless
24-30s + Console-700

Comprende 2 display WSC-24s +
Console-700 con valigetta

Peso: 8.4kg.

Art.268-10 EUR 325.00

WSC-24s Display wireless per 24-30
secondi

Dimensioni: 28.5x32x10cm. - Peso: 2.75kg.

Art.232-03 EUR 64.00
Time-Console-03, console
supplementare per cronometro e
24/14/30s

Dimensioni: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.
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